
Серия Prestige
HSH-P 091/ 121 NDC  (модель инверторного типа) 

 Модель   HSH-P091NDC HSH-P121NDC

Холодопроизводительность  кВт/час 2600(1200-2800) 3200(1200-3500)

Теплопроизводительность  кВт/час 2650(1200-3000) 3250(1200-3800)

     

Потреляемая мощность Охл. Вт 810(300-1450) 997(300-1550)

Потреляемая мощность Обогр. Вт 734(300-1500) 900(300-1600)

Электропитание/частота  В/фаза/частота 220-240/1/50 220-240/1/50

Уровень шума внутр.  Дб 33-38 33-38

Уровень шума наруж.  Дб 53 53

Воздухообмен Max м˚/час 500 550

Производительность по влагоудалению  л/час 0,9 1,5

EER (энергоэффективность) охлаждение  W/w 3,21 3,21

СОР (энергосбережение) обогрев  W/w 3,61 3,61

Ambient temp Cool  С˚ 18...43 18...43

Ambient temp Heat  С˚ -7...24 -7...24

Хладагент  Тип R410A R410A

Внешние габариты блоков внутр Мм 750*250*190 750*250*190

Внешние габариты блоков внеш Мм 715*482*240 715*482*240
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